
Armação positiva das lajes do pavimento Térreo
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2 N4 (2) ø10.0 c/N  C=646

1 N7 (1) ø12.5 c/N  C=654

1 N8 (1) ø12.5 c/N  C=646

2 N5 (2) ø10.0 c/N  C=654

2 N9 (2) ø12.5 c/N  C=344

2 N6 (2) ø10.0 c/N  C=660
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2 N10 (2) ø12.5 c/N  C=648

1 N8 (1) ø12.5 c/N  C=646

1 N7 (1) ø12.5 c/N  C=654

1 N8 (1) ø12.5 c/N  C=646

3 N3 (2+1) ø8.0 c/N  C=654

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

Positivos CA50 1 6.3 12 514 6168

CA50 2 6.3 4 230 920

CA50 3 8.0 3 654 1962

CA50 4 10.0 2 646 1292

CA50 5 10.0 2 654 1308

CA50 6 10.0 2 660 1320

CA50 7 12.5 2 654 1308

CA50 8 12.5 3 646 1938

CA50 9 12.5 2 344 688

CA50 10 12.5 2 648 1296

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3

8.0

10.0

12.5

70.9

19.7

39.2

52.3

17.3

7.7

24.2

50.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 99.6

Volume de concreto (C-25) = 28.05 m³

Planta de vigotas pré-moldadas
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